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R1 — BUDOWA MUROW KAMIENNYCH H DO 1,5 m Z GURTAMI
PRZEKROJ POPRZECZNY CHARAKTERYSTYCZNY MURU
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R2 — BUDOWA MUROW KAMIENNYCH H DO 2,5 m Z GURTAMI

skala 1:25

Rura drenarska ¢200 karbowana
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PRZEKROJ POPRZECZNY CHARAKTERYSTYCZNY MURU

Rura drenarska L=1m
$100

Fundament beton B-30
Gurt 0,6x0,3 beton B-30

ZAKRES PRAC LEGENDA

R1 - Budowa muréw kamiennych h do 1,5 m z gurtami

Zakres prac obejmuje:

Rozbidrka istniejagcych murdw ( jesli konieczne)

Wykonanie wykopow pod fundament ponizej gtebokosci przemarzania
Zabezpieczenie wykopdw i skarp w czasie prac

Odwodnienie wykopdéw

Wykonanie fundamentu betonowego o grubosci min. 0,80 m szer. 1,9 m
Budowe murdéw kamiennych granitowych na zaprawie podstawa szer.0,9 m géra 0,6 m h
Wykonanie drenazy podtuznego za murem fi 200 w warstwie filtrujacej
Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 100 mm
Zasypanie strefy za murami pospétka Id 0,97

Porzadkowanie terenu humusowanie

Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem gt.0,6 m szer.0,3 m

R2 - budowa muréw kamiennych h do 2,5 m z gurtami

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie wykopow pod fundament ponizej gtebokosci przemarzania
Zabezpieczenie wykopdw i skarp w czasie prac

Odwodnienie wykopow

Wykonanie fundamentu betonowego o grubosci min. 0,80 cm szer. 2,3 m
Budowe muréw kamiennych granitowych na zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m géra 0,6 m h
Wykonanie drenazy podtuznego za murem fi 200 w warstwie filtrujacej
Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 100 mm
Zasypanie strefy za murami pospétka Id 0,97

Porzadkowanie terenu humusowanie

Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzdtuz muru

Transport i dostarczenie niezbednych materiatow

R3 - Roboty ziemne korekta porzadkowanie skarp

Zakres prac obejmuje:

Wykopy mechaniczne profilowanie skarp
Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw

R4 - Umocnienie skarp brukowanie

Zakres prac obejmuje:

Zdjecie humusu na odktad

Roboty ziemne wykopy pod umocnienie

Wykonanie brukowanie skarp granit 20 cm na betonie B-20 z wykonaniem obrzezy prefabrykowanych
Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw

R5 - Umocnienie skarp narzut kamienny ciezki

Zakres prac obejmuje:
Zdjecie humusu na odktad
Roboty ziemne wykopy pod umocnienie
Wykonanie umocnienia ciezkim narzutem kamiennym 40/80 cm
Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw

R6 -Naprawa murdw spoinowanie odsadzki ubytki

/Miedzy murami co 15 m

km 0+5/1,30

TYP ROBOT-R6

325,76
323,72

VAN a R i

Zakres prac obejmuje:

Uzupetnienie ubytkdw kamieniem granitowym na zaprawie
Spoinowanie muréw kamiennych

Wykonanie odsadzki betonowej h 1m szer 0,20 m
Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw

R7 - Karczowanie i wycinka usuniecie karpin

Zakres prac obejmuje:

Karczowanie i wycinka drzew i karpin wraz z transportem
Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw

R8 - Remont mostu

Zakres prac obejmuje:

R9 - Budowa nowego mostu /przejazdu gospodarczego

Uzupetnienie ubytkdw kamieniem granitowym na zaprawie
Spoinowanie muréw kamiennych
Wykonanie odsadzki betonowej h 1m szer 0,20 m

Transport i dostarczenie niezbednych materiatéw
Naprawa ptyty pomostu
Wykonanie muréw naprowadzajgcych skrzydetek czterostronnych o dtugosci do 3 m

Zakres prac obejmuje:

Budowa murdéw oporowych - R2

URZAD MIEJSKI GLUSZYCA
UL. GRUNWALDZKA 55
58-340 GtUSZYCA

Wykonanie ptyty pomostowej ksztattowniki stalowe z ptytg zelbetowa

. Jednostka projektowa:
Wykonanie balustrad stalowych h 1,1 m
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